
Baffles
Baffles es una gama de deflectores acústicos de alto rendimiento, 

disponible en dos dimensiones estándar, con anclaje de suspensión 

integrado instalado de fábrica para facilitar la alineación e instalación.



Espesor (mm) 40

Módulos (mm) 1200 x 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BAF1200RE
1800 x 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BAF1800RE

Sistemas de
suspensión

Hanging Wire Kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  HWKA 
Prelude 24 Hanging Kit – Black . . . . . . . . . .  P24HKBZC 
Prelude 24 Hanging Kit – White . . . . . . . . . .  P24HKWG 
Baffles Connector Kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  BCKI

Sostenibilidad

Ácustica

Reacción al Fuego

Otras 
Prestaciones y 
Características

Opciones de
Instalación

zentia.com

Apariencia lineal moderna

Rendimiento acústico: reduce los niveles de 
ruido, aumenta la inteligibilidad y reduce el 
tiempo de reverberación en el espacio

Anclaje de suspensión integrado instalado 
de fábrica para una fácil alineación e 
instalación

Instalar individualmente o en grupos

Alta reflectancia de la luz para ahorrar energía. 

Ideal para escuelas, oficinas, centros de ocio y 

centros de transporte.

85%

Kg

EN 13964 / E1

87% 90% RH

1200 x 400: 2.5 kg/pc
1800 x 400: 4 kg/pc

EEA Euroclass A2-s2, d0
EN 13501-1

Características Clave

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con 
nuestro equipo técnico de ventas a través del 910 48 76 10  o por  email infoes@zentia.com

30 Year
System
Guarantee

EN ISO 354
& EN ISO 11654

Hz aa P

aaW Class NRC 125 250 500 1000 2000

Baffles row at 400mm centres 0.60(MH) C 0.65 0.15 0.40 0.55 0.85 0.80

Módulo 1200 x 400 mm Módulo 1800 x 400 mm
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Perfil Primario
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