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Sonify es una solucién de techo discontinuo personalizable que ofrece creatividad y diseno.
Ademas proporciona una facil instalaciéon y con una precision y exactitud inigualables.
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Caracteristicas principales

La gama de soluciones de suspensién Sonify Create
cuenta con un revolucionario sistema de perfileria
patentado que facilita la instalacién con una precisién
inigualable y con un movimiento minimo del panel

Sonify 3D Studio es un configurador pionero

Cada diseno solicitado se le asigna un Identificador
IDy se suministra como un “Kit de piezas”

Disponible en una amplia gama de colores estandar
y 17 formatos diferentes

Excelente rendimiento acustico: reduce los niveles

construido especialmente para simplificar la
creaciéon de disefos complejos de techo

de ruido, aumenta la inteligibilidad al hablary
reduce el tiempo de reverberacién en ese espacio
Exporte disefios como modelos Revit para
integrarlos con los flujos de trabajo digitales y dar
soporte al Golden Thread

Ideal para una multitud de entornos, incluidos
hosteleria, educacién, pequenos comercios y
grandes espacios comerciales

Producto Canopies Baffles
Dimensiones (mm)
RECTANGULAR/CUADRADO CURVO ANGULAR
L 3.5kg 8E 3.5kg SE
14kg g ———1800mm i ; 1800mm !
O
l 3.5kg %g 3.5kg % E
2360mm { ————1800mm i k 1800mm i
L L 3.5kg o 3.5kg ot
11kg § 7kg § ————1800mm | - 1800mm |
| | RECTANGULAR
—1760mm —— F——1160mm — '|' '|'
. - 5kg 8E 3.5kg 8E
5kg g 3.5kg 5 1 1
S ] ———1760mm ——— ——1160mm —
—————1760mm ———— 1160 5 =
o o 2.8kg | $E[ 1.8kg | 8
CIRCULAR HEXAGONAL ———1760mm —— ——1160mm —
£
£
3
— @1160mm — —— 1300mm ——
Espesor (mm) 40 40

Sostenibilidad

85% EN 13964 / E1

Reaccién al fuego Euroclass A2-s2, dO (Canopies & Baffles)

Euroclass A2-s1, dO (Perfileria)
EN 13501-1 (Todos los colores)
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Acustica

Coeficiente de absorciéon acustica as

Método de

. a,
suspension

CANOPIES

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz

Cuadrado 1160x1160x40  AEnrasado a la superficie 1.00 0.16.0.24 0.43.0.54 0.68 0.93 0.98 :1.09 1.07:1.07 1.02 1.04 1.05:1.07 1.05 1.07 1.05 1.00

Cuadrado 1160x1160x40 ' E-140 (Espacio de 100mm) 1.00 0.42 0.59:0.85:0.86 0.950.97:0.99:0.98 1.02 1.00 0.99:1.04:1.08 1.08 1.06.1.08 1.03 1.04

Cuadrado 1160x1160x40 Altura 1000mm 1.00 0.58 0.61.1.02:0.89 1.06 1.67 2.13:2.42 2.78:3.19 3.13 2.97 3.07.3.10 2.96 2.89 2.66 2.47
Circular @1160x40 Altura 1000mm 1.00 0.49 0.54:0.67.0.73 0.79 1.12:1.59:1.86 2.19 2.47 2.39.2.34.2.28 2.19 2.21 2.21 1.91 1.78
Rectangular 1760x1160x40 Altura 550mm 1.00 0.70 0.87:1.35.1.62 1.69 2.17:2.71:3.05 3.57 3.93 4.13 4.07.4.17 4.07 3.97 3.81 3.75 3.36
Rectangular 1760x1160x40 Altura 1000mm 1.00 0.70 0.87:1.35.1.62 1.69 2.17:2.71:3.05 3.57 3.93 4.13 4.07.4.17 4.07 3.97 3.81 3.75 3.36
Hexagonal 1300x1160x40 Altura 500mm 1.00 0.46 0.74:0.62.0.77 0.87.0.96:1.32:1.61 1.77.1.92.2.15:2.17.2.17 2.12 2.23 2.07 2.11 1.90

Equivalencia absorcién del sonido por objeto, m?

Método de FoE M R OR ¥ E Y H YT I IIIZIICI

CANOPIES suspensién ay, g W g2 8 8 » g8 8 g 8 2 2 5 23 2 22

- - - & . aim § 0 v © 2 o v o B — 223

Cuadrado 1160x1160x40 Altura 1000mm 1.00 06 06 10 09 11 17 21 24 28 32 31 3.0 3.1:31.3.0 29 27 25

Circular @1160x40 Altura 1000mm 1.00 05:05:07 07 08 1111 19 22 25 24 23 23 22 22 22 19 18

Rectangular 1760x1160x40 Altura 550mm 1.00 07:09: 14 16 1722 22 31 3.6 39 41 41 42 41 40 3.8 3.8 34

Rectangular 1760x1160x40 = Altura 1000mm 1.00 05 1.0 13 1.6 19 24 24 32 40 44 44 46 44 43 42 41 39 39

Hexagonal 1300x1160x40 Altura 500mm 1.00 05 0.7 06 08 09 10 1.0 16 18 19 22 22 22 21 22 21 21 19
Coeficiente de absorcién acistica ag

Distancia NN MM N MM N

Método de entre fr £ I & I £ £ I T T T T T T I I T

BAFFLES ., a, o ;n o o o mw o o o o 8 2 8 8 8 % 8 8

suspension entros e NIV 9 U 5 2 & B S © niw © mi- OO0

de bafles A A A — = — o~ o~ [22] < LN

Rectangular 1760x260x40 = Altura 500mm = 300mm : 0.50 (MH) 0.04:0.00 0.07 0.150.23 0.33:0.42 0.39:0.53 0.65 0.77 0.85 0.81 0.78 0.76 0.74 0.71.0.71

Rectangular 1760x560x40 = Altura 500mm | 600mm 0.40 0.01:0.01:0.04 0.10.0.15:0.25.0.31.0.30 0.44 0.55:0.59:0.64 0.62 0.56:0.55.0.55.0.52:0.49

Rectangular 1760x560x40 Altura 500mm = 300mm = 0.65(H) 0.19:0.01 0.18 0.26 0.38 0.39.0.58 0.72:0.77 0.850.91 0.850.79.0.84 0.81:0.80 0.78.0.77

Curvo 1800x400x40 Altura 500mm = 300mm  0.50 (MH) :0.00 0.04:0.13 0.12 0.23 0.31 0.41 0.47 0.66 0.76 0.84 0.86 0.81 0.79.0.79 0.76 0.74 0.70

Angular 1800x400x40  Altura 500mm | 300mm | 0.50 (MH) 0.00 0.07 0.13 0.12 0.23 0.31 0.42 0.44 0.65 0.76 0.86 0.83 0.80 0.81 0.75 0.72.0.69 0.65

Bafles dispuestos en filas en un drea de muestra de 10,80m? / Canopies y Baffles probados con acabado en blanco
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Sistema de

suspension Sonify Create

Piezas y accesorios

Sonify Create Estas piezas también se utilizan para Sonify Highway

) J 74
o
Perfil principal Tapa final del perfil Cuelgue de perfil a perfil
\)
W
|
Cuelgue a panel Cable de cuelgue Regulador de acoplamiento

Ere

Paneles Sonify/Sonify Higway, ensamblados
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Ajuste en altura Sonify

L
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Varillas de 50mm, 100mm, 150mmy 200mm
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Varillas para ajuste de altura
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Ajuste de inclinacion Sonify Tilt

Pieza angular 424
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Sonify Tilt
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Colores WH1 BL5 GR5 YE3 OR3 RES5 PU5 BR4
RAL 9003 RAL 2609005 RAL 1309010 RAL0809010 RAL0509010 RAL0109010 RAL 3409005 RAL0507010

GY1 BL4 GR4 YE2 OR2 RE4 PU4 BR3
RAL 0008500 RAL 2608015 RAL 1308030 RAL 07580 40 RAL 0508030 RAL 02080 20 RAL 3408020 RAL 0507020

BL3 GR3 BR2

RAL 000 65 00 RAL 260 50 25 RAL 140 50 30 RAL 020 60 40 RAL 3406035 RAL 0403030
%} BL2 GR2 RE2 BR1
RAL 000 30 00 RAL 260 30 20 RAL 14030 20 RAL 020 30 40 RAL 3403030 RAL 8004
) : . . H
RAL 9005 RAL5015 RAL 6037 RAL 1003 RAL 2009 RAL 3020 RAL 4006

Recomendamos pedir una muestra con el color deseado antes de realizar las especificaciones y el pedido. Si
desea solicitar una muestra o tener alguna consulta adicional sobre estos productos, puede contactar con
nuestro equipo técnico de ventas 0034 609 28 11 21.

Tenga en cuenta que, aunque se ha puesto mucho cuidado para garantizar la combinacién correcta de colores, los
colores solo pueden ser tan precisos como lo permita el proceso de impresion.

Cada monitor o pantalla mévil tiene una capacidad diferente para mostrar los colores, y cada persona puede ver
estos colores de manera diferente.

Colores de
perfileriay
soportes

La perfileriay los soportes estan disponibles en colores Negro, Blanco y Galvanizado.
El forro de los perfiles pueden ser pintados en los 35 colores estandar detallados arriba.
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Galeria de imagenes

Canopy Nexus Canopy Island Baffle Nexus

-

Baffle Island Baffle Shapes Circles

Hexagons Height Adjustment Sonify Tilt

Canopy Highway

sonify

Si quiere solicitar una muestra o realizar alguna consulta adicional sobre estos productos,
puede contactar con nuestro equipo técnico de ventas o por email TDS 045.5.08.023
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