
Arena
Arena con una superficie granulada fina ofrece una
amplia gama de detalles de bordes y es una opción
ideal para las escuelas.



 Textura granulada fina microperforada

 Ideal para entornos educativos

 Los productos de Arena han sido diseñados para cumplir y superar los
 requisitos de acústica definidos en el CTE para los distintos espacios educativos

Características clave

Detalle de Borde Board Tegular24 Tegular15

Espesor (mm) 14 14 14

Módulos (mm) 600 x 600 . . . . . . . . . . . . . . .  2539M
1200 x 600 . . . . . . . . . . . . . .  2543M

600 x 600 . . . . . . . . . . . . . . .  2541M 600 x 600 . . . . . . . . . . . . . . .  2542M

Sistemas de
Suspensión

Gridline 24 Butt  Cut / Joggled Gridline 24 Butt  Cut / Joggled Gridline 15 Butt Cut / Joggled

Colores Blanco Estándar

Sostenibilidad

Acústica

Reacción al Fuego

Otras
Prestaciones y
Características

47

Kg

84% 95% RH

3.3 Kg/m2

A2-s1, d0
EN 13501-1

zentia.com/es-es

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con 
nuestro equipo técnico de ventas a través del 910 48 76 10 o por email infoes@zentia.com
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EN ISO 140-3
Y EN ISO 717-1

EN ISO 354
Y EN ISO 11654

EN ISO 10848-2  
Y EN ISO 717-1

Hz αα P

ααW Dnfw Rw Class NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Board, Tegular24, Tegular15 0.60 32 dB - C 0.55 0.35 0.45 0.55 0.65 0.60 0.55

6 6 6

30 Años
Garantía
Del Sistema
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