
Colortone
Disponible en las gamas Fine Fissured y Neeva. En función de sus 

necesidades acústicas, la línea Colortone ofrece una forma sencilla 

de añadir tonos más oscuros y más profundidad a sus techos. 

Combine la opción de color negro con la Gridline 24 negra para 

obtener una soluión perfecta en cines y otros entornos oscuros.



	 Excelente absorción acústica: 1.00 αw

	 Disponible en negro

	 Ideal para cafeterías, cines, teatros

Características clave

zentia.com/es-es

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con 
nuestro equipo técnico de ventas a través del 910 48 76 10 o por email infoes@zentia.com

Colortone Neeva

Detalle de Borde Board

Espesor (mm) 15

Módulos (mm) 600 x 600 . . . . . . . . . . . .             2695DBK
1200 x 600. . . . . . . . . . . .            2696MBK

Sistemas de
Suspensión

Gridline 24 Butt Cut / Joggled
RAL 9005

Colores Negro (BK)

Sostenibilidad

Acústica

Reacción al Fuego

Otras
Prestaciones y
Características

20

Kg

EN 13964 / E1

95% RH

1.2 Kg/m2

EEA	 Euroclass A1
	 EN 13501-1

24

EN ISO 140-3
Y EN ISO 717-1

EN ISO 354
Y EN ISO 11654

EN ISO 10848-2  
Y EN ISO 717-1

Hz αα P

ααW Dnfw Rw Class NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Board 1.00 – 7 dB A 0.95 0.40 0.90 1.00 0.90 1.00 1.00

30 Años
Garantía
Del Sistema

TDS 073.2.03.24


