Perfiles de aluminio extruido para soluciones perimetrales estandar de falsos techos.

Principales Caracteristicas Caracteristicas Técnicas
Perfiles de angulo de borde disefiados para Material: aluminio
ser compatibles con accesorios Gridline para Acabado superficial: pintura en polvo de poliéster
una instalacion rapiday eficaz Color: Global White (blanco estandar)

Compatible con sistemas suspension de techo,
incluidos los perfiles de disefo Gridline 15
Shadow

Area de Aplicacién: Perimetros
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Referencia Descripcion Medidas (mm)
Altura
A340) Gridline Aluminium Universal clip esquinero -
A338J Gridline Aluminium Universal conector para empalme -
A339K Gridline Aluminium Universal conector para perfilesen T -
A344) Gridline Aluminium Universal clip de cuelgue -
A321) Gridline Aluminium Transitions clip de cuelgue —recto 79
A322J Gridline Aluminium Transitions clip de cuelgue —en angulo 62

// Zentia zentia.com/es-es




Seccion
Transversal

2x Tornillos autorroscantes

A339K

)
7 //// ////

Cartoén-yeso

T3227A

Perfil secundario Gridline 24

15 15

15

Sostenibilidad

A+ EN 13964
E1

Reaccion al Fuego

EEA EuroclassA2-s1,d0

I
“ EN 13501-1
Otras Pres'tat.:lones [R— 30 Afios
y Caracteristicas s Garantia
- 0 Del Sistema
Opciones Dimensiones /
personalizadas E : , >

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, péngase en contacto con

nuestro equipo técnico de ventas a través del

// zentia

o por email
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